Novinka

Stavitelna montaz -ALTAROS M24

Stavitelna montaz umoznuje naklonéni montéaze, ¢imz se nakloni i puskohledu
pro stfelbu na vétSi vzdalenosti.

Diky moznému naklonéni montéze, Ize puskohled nastavit tak, aby vySkova korekce byla
nastavena témér na doraz smérem doll (down) a pomoci néklonu Ize pFesto nastrelit
puskohled pfimo na stfed kfize. Tim ziskate vétSi rozsah pro kompenzaci propadu strely.

Priklad: PuSkohled s rozsahem vySkové korekce (elevace) 19 mRAD ma pfi standartni
instalaci moznou korekci 9.5 mRAD dol( a 9.5 mRAD nahoru, tedy na obé& strany zhruba
stejné. Tento rozsah pfi vyuziti pusky Altaros M24 s ATP stfelami umoZnuje stfelbu na
vzdéalenost do cca 180m. PFfi spravném nastaveni montaze lze ziskat dvojnasobny rozsah
vySkové korekce 18-19 mRad a to umoznuje pfi pouziti s puSkou M24 s ATP slugy stfelbu
na vzdalenost az cca 285m. PFi vyuziti osnovy puSkohledu, kdy nejbéznéjSi byva 10mRad
se lze dostat aZz na vzdalenost 390m.

Pro nastaveni je tfeba povolit inbusové Srouby 1,2,3 pomoci pfibaleného inbusového klice
3mm. Srouby sta&i povolit, neni tfeba je GpIné vyndat. Horni dil montaZze se otac¢i okolo
Sroubu 3, ktery slouZzi jako osa a je tedy vhodné tento Sroub nechat velmi lehce
pfedepnuty. Pouzitim plochého nastroje (napfiklad plochy Sroubovak), ktery se vsune do
mezery na zadni strané montaze (viz Sipka), 1ze ménit velikost mezery. Pokud je mezera jiz
priliS velkd dorbnym zatlacenim na kraj montéze ¢i pusSkohledu mezeru zmensSite, pripadné
funguje i drobné poklepani mékym materialem.

Pfi priliS velkém zatlaeni, ¢i poklepani mize mezera zcela zmizet, coz komplikuje dalsi
nastavovani. Z téchto ddvodu je vzdy vhodné pfi zatlacovani, ¢i poklepavani nechat v
mezefe pritomny plochy nastroj, ktery zajisti, Ze mezera zcela nezmizi.

Predni Cast montaze u Sroubu ¢.3 by méla vzdy z(lstat bez mezery, pfipadné tuto mezeru
eliminujte drobnym zatlaCenim na kraj montaze Ci puskohledu.

Altaros Air Solutions s.r.o.
Liberec, Ceska Republika
www.altaros.cz
E-mail : airgun@altaros.cz



